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WOLF-7 PRO 
   Пристрій нічного бачення     Окуляри 
 

 

 

 

 

AGM Wolf-7 PRO — це бінокулярна система нічного бачення, 

побудована на основі високоякісних ЕОП. Вони є зручним 

вибором для використання без рук. Створений з високоякісною 

оптикою та простою надійною електронікою, Wolf-7 PRO 

забезпечує яскраві та чіткі зображення нічного бачення навіть у 

найважчих умовах. Цей пристрій містить вбудоване джерело ІЧ-

світла для читання карт або основного короткого освітлення в 

повній темряві. 

AGM Wolf-7 PRO доступний з різними аксесуарами, такими як 

лінзи з 8-кратним збільшенням для збільшення відстані 

перегляду, кріплення на голову або шолом, а також додаткові 

потужні ІЧ-освітлювачі. 

Водонепроникний, міцний, легкий і компактний Wolf-7 PRO є 

ідеальним пристроєм «вільні руки» для різноманітних важких 

операцій. 

 

 

 

 

■ Компактний, міцний дизайн 

■ Водонепроникний 

■ Можливість кріплення на голову або шолом  

■ Ергономічні, прості та зручні елементи керування 

■ Виділіть захист від перевантаження 

■ Вбудована інфрачервона підсвітка  

■ Можливість підключення зовнішнього джерела 

живлення 

■ Обмежена 3-річна гарантія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Обладнання, описане в цьому документі, регулюється експортними 

правилами США, і для експорту може знадобитися ліцензія. Відправки, 

що суперечать законодавству США, заборонені. 

http://www.agmglobalvision.com/


  

Посилювач зображення          Покоління 2+ 

Збільшення 1x 

Система лінз 27 mm; F/ 1.2 

Кут огляду 40° 

Фокусна відстань 0.25 m to infinity 

Діоптричне регулювання -4 до +5 діоптрій 

Міжзінична відстань 57~73 mm 

Рельєф для очей 15 mm 

Діаметр вихідної зіниці 15 mm 

Світлодіодні індикатори (в 
полі зору) 

- Низький заряд батареї  

- IЧ увімкнено 

Автоматичне регулювання 
яскравості 

Так 

Відсічення яскравого світла Так 

ІЧ освітлювач Так 

Тип батареї Дві AA 

Час роботи (Операційна) 
- до 40годин (ІЧ вим) 

- до 30годин (IЧ увім) 

Можливість підключення 
зовнішнього джерела 
живлення 

Так (2.8-4.2V) 

Діапазон робочих 
температур 

-40°C до +50°C (-40°F до 
+122°F) 

Температурний діапазон 
зберігання 

-50°C до +70°C (-58°F до 
+158°F) 

Водонепроникний Так (IP65) 

Вага 510 г (1.1 lb) 

Габаритні розміри 
183 × 132 × 58 mm 

(7.2 × 5.2 × 2.3 in) 

 

Комплектація 

Окуляри нічного бачення, 
ремінь на шию, головний 
убір, кронштейн 
байонетом/рогом, кріплення 
для шолома, тканина для 
об’єктива, м’який футляр для 
транспортування 

 

 

Фокальна лінза AGM 3X для Wolf-7 PRO 

(P/N 6102WP31) 

Фокальна лінза AGM 5X для Wolf-7 PRO 

(P/N 6102WP51) 

Катадіоптрична лінза AGM 8X для Wolf-7 PRO 

(P/N 6101WP81) 

Інфрачервоний опромінювач дальнього радіусу дії 

AGM Sioux850 поставляється з акумуляторною 

батареєю та зарядним пристроєм 
    (P/N 501SIOUX850IR1) 

Жорсткий футляр AGM для Wolf-7 PRO 

(P/N 6110W7P1) 
 

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.  

Зображення призначені лише для ілюстрації. 
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