
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПОВІЩУВАЧ ПОЖЕЖНИЙ СПТ-Тірас 
 

ПАСПОРТ 
ААЗЧ.425212.002 ПС 

 
Вступ 

Даний паспорт призначений для вивчення будови, роботи й правил 
експлуатації сповіщувача пожежного теплового точкового двопровідного СПТ-
Тірас (далі сповіщувач). 

В описаннях, схемах і кресленнях прийняті наступні скорочені 
позначення: 

ППКП – прилад приймально-контрольний пожежний, 
ППКОП – прилад приймально-контрольний охоронно-пожежний, 
ПЦС – пульт централізованого спостереження.  
 

1. Призначення виробу 
1.1 Сповіщувач призначений для виявлення загорянь за перевищенням 

граничного значення температури навколишнього середовища в закритих 
приміщеннях будинків і споруд і випускається в модифікаціях класів А1, А2, 
В. 

1.2 Сповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в 
складі ППКП і ППКОП в двопровідних шлейфах сигналізації.  
 

2. Технічні характеристики 
         Таблиця 1 

Параметр Значення 
Діапазон напруги живлення при обмеженні сили струму  (20 ± 
2) мА 

 від 8 до 
28 В 

Струм споживання в черговому режимі, не більше 0,15 мА 

Внутрішній опір сповіщувача при обмеженні сили струму (20 ± 
2) мА, не більше 

510 Ом 

Максимальна навантажувальна здатність відкритого колектора 
вихідного транзистора при напрузі 28 В  

50 мА 

Діапазон статичної температури спрацьовування, ОС: 
- клас А1, А1S 
- клас А2, A2S 
- клас В, BS 

54 – 65 
54 – 70  
69 – 85  

Діапазон робочих температур   -10 + 55 ОС 

Максимально припустима відносна вологість при температурі 
+35ОС 

93% 

Габаритні розміри:  
- діаметр 
- висота 

 
99 мм 
46 мм 

Маса  0,15 кг 

Середній строк експлуатації 10 років 
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3. Комплектність 
3.1 Після розпаковування сповіщувача необхідно зробити зовнішній 

огляд, переконатися у відсутності механічних ушкоджень, і перевірити 
комплектність, яка повинна відповідати таблиці 2. 

 

         Таблиця 2 
Найменування Позначення Кіл Примітка 

Сповіщувач ААЗЧ425212.002 1  
База СП-Тірас-Б  1  

Паспорт ААЗЧ425212.002 ПС 
 
1 

При груповому пакуванні 
один паспорт на 20 
сповіщувачів  

 

4. Будова 
4.1 Сповіщувач складається із двох частин: бази й власне сповіщувача. 

Для під’єднання сповіщувача до бази необхідно сумістити їх так, щоб  ключі 
на сповіщувачі й на базі співпадали та повернути сповіщувач за 
годинниковою стрілкою до упору.  

Контакт забезпечується контактною парою: золото – легована сталь. 
Кількість робочих циклів – не менше 500.  

4.2  Підключення зовнішніх проводів здійснюється гвинтовими 
з'єднаннями, розташованими на контактних пластинах бази. Для формування 
ППКОП або ППКП повідомлення «Несправність» при видаленні сповіщувача з 
бази, передбачається з'єднання в сповіщувачі 1 і 5 контактів.    

4.3 Після подачі живлення на сповіщувач розташований на сповіщувачі 
світлодіод почне мигати  із частотою 1 раз на 10 - 12 секунд, що сигналізує 
про правильне підключення живлення. При спрацюванні сповіщувача 
світлодіод горить постійно. Сповіщувач повертається в черговий режим після 

переривання живлення на час не менше 2 секунд. 
 

5. Підготовка виробу до роботи 
5.1  Для монтажу сповіщувача необхідно базу від'єднати від сповіщувача 

й закріпити її на стелі приміщення за допомогою дюбелів або гвинтів. 
Підключення сповіщувачів проводиться згідно схеми, наведеної на рис.1. 
Рекомендований переріз провідників від 0,35 до 1,0 мм2.  

5.2 Для перевірки працездатності сповіщувача рекомендується перевіряти 
сповіщувач на спрацювання під впливом теплого повітря від фена.   

 

 
 
Примітки: 
1. Не допускається підключати сповіщувачі в шлейф без елементів, що обмежують 

струм у режимі «ПОЖЕЖА» на рівні (20 ± 2)мА. 
2. Допускається використовувати сповіщувачі в шлейфах зі знакозмінною напругою 

живлення (переполюсовкою) з максимальною тривалістю переривань напруги 100 мс і 
частотою повторення не більш 1 Гц.  
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6. Технічне обслуговування 

6.1 При експлуатації необхідно проводити технічне обслуговування згідно 
таблиці 3. 

 

Таблиця 3  
№ Найменування робіт Періодичність 
1 Зовнішній огляд видимих механічних ушкоджень Щодня 
2 Перевірка працездатності в реальних умовах Щомісяця 
3 Профілактичне очищення від пилу 1 раз на 6 міс. 
4 Профілактична перевірка й очищення контактної 

системи 
1 раз на 1 рік 

 

6.2 Очищення сповіщувача необхідно робити в наступній послідовності: 
- від'єднати сповіщувач від бази; 
- очистити сповіщувач від бруду й пилу за допомогою пилососа 

(відсмоктуванням повітря) протягом однієї хвилини; 
- контакти сповіщувача протерти бяззю, просоченою спиртом. 
 

7.   Свідоцтво про приймання 
 

 

 

 

 

 

Сповіщувачі пожежні СПТ-Тірас       
клас ___   відповідають технічним 

умовам ТУ У 31.6-25499704-003-2002 і 
придатні до експлуатації. 

 

 

 

Дата виготовлення, штамп СТК: 

 
 

8. Свідоцтво про повторну перевірку 
Сповіщувач, що перебуває на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, 

підлягає повторній перевірці. 
 
Дата повторної перевірки              ____________ 
 
Представник СТК підприємства    ________________ М. П. 
 

9. Гарантійні зобов'язання 
Підприємство-виробник гарантує відповідність приладу вимогам 

технічних умов при дотриманні споживачем умов експлуатації, 
транспортування, зберігання, встановлених технічними умовами 
підприємства-виробника. Встановлюється термін гарантії - 60 місяців з дати 
випуску або дати повторної перевірки приладу. 
 

10. Відомості про ремонт  
Ремонт сповіщувача здійснюється підприємством-виробником. 

Безкоштовно проводиться ремонт сповіщувачів, у яких не минув строк 
гарантії і які експлуатувалися відповідно до експлуатаційної документації на 
сповіщувач. На ремонт сповіщувач висилається підприємству-виробнику з 
листом, у якому повинні бути зазначені: 

-  характер несправності; 
-  місце установки сповіщувача; 
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту. 
 
Адреса виробника: 21021, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницького шосе, 8. 
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Редакція від 29.08.2014 р. 

 
11. Відомості про сертифікацію   

          Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ДСНС 
України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1. Сертифікат                                 
№ UA1.016.0046429-14 терміном дії з 11.06.2014 до 22.05.2019 р. 

Система Управління Якістю ТОВ “Тірас-12” сертифікована в Системі 
сертифікації УкрСЕПРО на відповідність  ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № 
UA 2.011.08480-14 терміном дії з 23.05.2014 до 22.05.2019 р.  

Сповіщувач відповідає вимогам Технічного регламенту по 
електромагнітній сумісності устаткування. Реєстраційний номер декларації 
UA.TR.008.D.00041-13 від 19.06.2013.    

 
12. Відомості про утилізацію 

Сповіщувач не несе загрози для здоров'я людей і навколишнього 
середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без 
вживання додаткових заходів захисту навколишнього середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ "Тірас - 12" 

АДРЕСА:   21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8   

http: //www.tiras.ua 

 

З технічних питань звертатися в технічний відділ:  
тел. (0432) 52-31-03, 52-30-26; 067-431-66-37; 050-445-00-26  

e-mail: tb@tiras.ua 

 

З питань ремонтів звертатися в службу технічного контролю:  

тел. (0432) 52-30-54, (067) 433-25-12 

e-mail: otk@tiras.ua 

 

З питань поставки звертатися у відділ збуту:  

тел. (0432) 52-31-03, 52-30-46; (067) 431-84-27, (099) 294-71-27.  

e-mail: market@tiras.ua 

 

 


