
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Домофон 

       Myers M72SD HD 

 

 Цветной  7” TFT монитор 

 Разрещающая способность 

1024х600 

 Сенсорная панель 

 Поддержка двух вызывных 

панелей  

 Функция интеркома 

 Управление замком 

 

Схема монтажа 

 

Домофон 

Модель M72SD 

Версия HD 

Цвет Черный/Белый 

Экран 

Матрица 7.0″ TFT 

Разрешающая способность 1024х600 

Система цветности PAL/NTSC 

Видеовход 1 Vpp, 75Ω 

Коммуникации 

Количество подключаемых панелей , шт 2 /AHD-M or CVBS 

Количество подключаемых камер, шт - 

Дополнительный монитор (Интерком), шт 4 

Длительность разговора, с 120 

Поддержка SD-карты +/ до 32GB 

Запись событий фото/видео +/+ (на SD-карту) 

Hands-Free + 

Габариты 

Размер, mm 180.0х125.0х19 

Вес, g 340 

Общие 

Питание AC 220-240V 

Материал корпуса Пластик 

Материал кронштейна Металл 

Температурный режим, °C +10~ +50 

Аксессуары Кронштейн, монтажный комплект. 

 

   Внимание! 

 
 Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным 

специалистом 

 Избегайте установки устройства вблизи источников сильного  электро-

магнитного излучения. 

 Не устанавливайте устройство в местах воздействия прямых солнечных 

лучей, прямого попадания дождя, воздействия сверхвысоких температур, 

высокой влажности, высокого запыления и агрессивных химических 

веществ. 

 Наиболее приемлимое место для установки устройства – на уровне глаз 

пользователя. 

 При монтаже и демонтаже устройства убедитесь, что питание отключено. 

 Производите монтаж устройства на растоянии не менее 30см от силовых 

линий питания  для избежания помех. 

 Не допускайте попадания влаги, сторонних предметов, насекомых в корпус 

устройства. 
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